
Om denne brugervejledning
Dette er brugervejledningen til din Trip cykelcom-
puter.
Se efter opdateringer på bontrager.com.

Velkommen.

Sikkerhed
Når du kører på cyklen, må du ikke kigge på 
computeren i for lang tid ad gangen. Hvis du 
ikke holder øje med vejen, risikerer du at ramme 
en forhindring og styrte.

Montering af computer

Montering af sensor
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Sådan læses vejledningen
Tallene angiver rækkefølgen af tryk på knapperne. 
Pile med linjer under betyder, at du skal trykke på 
knappen indtil den ønskede værdi kommer frem.

Opsætning

Cykling

Øvrige
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Lavt batteri

Quickview (Viser klokken i 3 sekunder) Baggrundslys (kun Trip 200)

Skift til opsætning

Pacer (hurtigere eller langsommere 
end din gennemsnitshastighed)

Væk computeren med et tryk på en knap 
eller drej på hjulet.

YES  �(starter en ny tur og sletter  
turhukommelsen)

NO	� (turhukommelsen berøres ikke, 
så computeren behandler kørslen 
som en fortsat tur)

Sekundære funktionerHastighedsfunktioner

AKTUEL

AVG (gennemsnit)

MAX (maksimal)

CLOCK (klokkeslæt)

DIST (turdistance)

TIMER (stopur)

CAL (kalorier)

ODO (total distance)

TEMP (temperatur)
(Kun Trip 200)
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